
IMPATTO
SERIES VPB
La nostra linea di vibratori a impatto si compone di tre 

taglie di dispositivi per soddisfare le richieste 

dell’industria. Tutti i modelli sono disponibili 

nella variante zincata o verniciata azzurra 

RAL 5015.  

Caratteristiche
• Design efficace
• Robustezza
• Longevità

Applicazioni
• Industria agro-alimentare
• Prevenzione all’aderimento alle superfici
• Sblocco o distaccamento di polveri
• Sollecitazione alla rotazione o a piccoli spostamenti di oggetti (Visione)

Hai bisogno di aiuto? Chiedi ai nostri esperti!
Aiutiamo i nostri clienti a trovare il prodotto giusto per la giusta applicazi-
one, inviaci un email per ricevere supporto e un’offerta dedicata.

Pneumatic Industrial Vibrators



I vibratori a impatto sono composti da un 

pistone in acciaio temprato che conferisce alla 

superfice a contatto una ripetizione di colpi 

che sollecitano eventuali polveri, residui in 

serbatoi o mangimi. Di recente si studiano e 

implementano soluzioni di sostegno a impanti 

automatizzati robotizzati. Inoltre, è possible 

avere una versione con placca in Nylon per la 

riduzione del rumore.

Requisiti di funzionamento
• Richiesta aria lubrificata e filtrata (≤5μm)

• Pressione operativa : 2 – 6 Bar

• Temperatura di funzionamento: -20°C - 100 °C
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